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FÜR JEDES GRÜNDACH 
DER PASSENDE DECKEL.

Genauso vielseitig wie die Einsatzbereiche der Kont-
rollschächte sind auch die Kontrollschacht-Deckel 
zur Abdeckung der Schächte. Extensive Dachbegrü-
nungen sowie intensive Flächen auf Tiefgaragen und 

Dachterassen werden durch die Deckel aufgewertet. 
Neben der Optik liegt bei den Kontrollschacht-
Deckeln der Fokus auch auf der Sicherheit der Nutzer 
der Dachflächen.

EXTENSIVE BEGRÜNUNGEN

INTENSIVE BEGRÜNUNGEN GESCHLOSSEN

Kontrollschacht-Deckel DSA 25E 
L 250 x B 250 mm

Kontrollschacht-Deckel DSA 37I 
L 370 x B 370 mm

Kontrollschacht-Deckel DSA 40D 
L 400 x B 400 mm

Kontrollschacht-Deckel DSK 37E 
L 370 x B 370 mm

Kontrollschacht-Deckel DSA 54E 
L 540 x B 440 mm

Kontrollschacht-Deckel DSA 54I
L 540 x B 440 mm

Kontrollschacht-Deckel DSA 40E 
L 400 x B 400 mm

Kontrollschacht-Deckel DSA 40I
L 400 x B 400 mm

Kontrollschacht-Deckel DSA 54D 
L 540 x B 440 mmExtensive Dachbegrünungen

• �Material: Aluminium
• �Mit Einlauföffnungen
• �Belastbarkeit: 300 kg

Intensive Dachbegrünungen und fußläufig 
begangene Terrassenflächen

• �Material: Aluminium mit  
Antirutschbeschichtung (R11)

• �Mit Einleitöffnungen 
• �Mit Umkantung und unterseitiger Verstärkung
• �Belastbarkeit: 800 kg

Empfohlen für Kontrollschächte über  
Dachabläufen mit Ablaufdrosseln

• �Material: Aluminium mit  
Antirutschbeschichtung (R11)

• �Ohne Einleitöffnungen
• �Mit unterseitiger Verstärkung
• �Belastbarkeit: 800 kg

Extensive Dachbegrünungen

• �Material: Kunststoff (Recycling-ABS)
• �Mit Einlauföffnungen
• ��Belastbarkeit: 150 kg

SIE MÖGEN'S BUNT? 

WIR AUCH!

Kontrollschacht-Deckel aus Aluminium in allen  
Größen erhalten Sie bei Optigrün auch in Ihrer 
Wunschfarbe. 



Zubehör:  
Fallrohr-Kontrollschacht- 
Deckel DSA 40FO

BESONDERE SCHÄCHTE MIT 
AUSSERGEWÖHNLICHEN FUNKTIONEN.

Bei speziellen Einsatzbereichen und Funktionen, 
etwa bei Systemen zum Regenwassermanagement, 
sind zuverlässige Schachtlösungen unverzichtbar. 

Das Sortiment von Optigrün umfasst Produkte, die 
einen reibungslosen Einbau sowie dauerhafte Funk-
tionsfähigkeit sicherstellen.

Optimale Lösung für das Einleiten von Wasser 
aus Fallrohren mit senkrechtem Auslauf in 
Drän- und Retentionsebenen.

• �L 400 x B 400 x H 200 mm
• �Material: Aluminium

Schacht für die unkomplizierte Aufnahme von 
Fallrohren mit waagerechtem Auslauf – die 
Einleithöhe kann flexibel angepasst werden.

• �L 400 x B 400 x H 265 mm
• �Material: Aluminium

Hochwertige Abdeckung mit Rohraufnahme und 
unterschiedlichen Blenden für den RSA 40FO. 

Drossellösung bei Einsatz des Rohrübergabe-
Randkontrollschachts auf Retentionsdächern.

Einzigartiges Produkt zur Ableitung von Wasser 
über die Tiefgaragenkante. Der Schacht verfügt 
über zwei Anschlussmöglichkeiten für Rohrlei-
tungen DN 110.

• �L 540 x B 440 x H 305 mm
• Material: Aluminium

Besonders niedriger Kontrollschacht für  
Leichtdach-Dachbegrünungen bis 50 mm 
Substrathöhe.

• L 400 x B 400 x H 52 mm
• Material: Aluminium

BESONDERE SCHÄCHTE MIT AUSSERGEWÖHNLICHEN FUNKTIONEN BESONDERE SCHÄCHTE MIT AUSSERGEWÖHNLICHEN FUNKTIONEN

Zubehör: 
Ablaufdrossel  
RDA 110

ROHRÜBERGABE-RANDKON
TROLLSCHACHT RSA 54R

LEICHTDACH-KONTROLL-
SCHACHT FSA 40L

FALLROHR-RANDKONTROLL-
SCHACHT RSA 40FO

FALLROHR-RANDKONTROLL-
SCHACHT RSA 40FS
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FÜR ANSPRUCHSVOLLE  
EINSATZBEREICHE. 
KONTROLLSCHÄCHTE  
FÜR VERKEHRSFLÄCHEN.

Dachflächen können auf viele Arten genutzt werden. 
Insbesondere Verkehrswege erfordern sorgfältige 
Planung und ausgereifte Produkte. 

Auch die Anforderungen an Kontrollschächte sind 
auf einem Verkehrsdach erheblich höher als in 
begrünten Flächen. Besonders belastbare und auf 
die Nutzung der Fläche abgestimmte Produkte sind 
deshalb unerlässlich. 

KONTROLLSCHÄCHTE FÜR VERKEHRSFLÄCHEN EINFACH UND PRAKTISCH12 / 13

Zubehör: 
Aufstockelemente  
H 50/100 mm 
Schmutzfangkorb 

Zubehör: �
Aufstockelemente  
H 30/60/120 mm

Zubehör: �
Aufstockelemente  
H 60/250 mm 
Schmutzeimer  
Lastverteilungsplatte 
(nach Planung)

KONTROLLSCHACHT 
FSA 40

AUFSATZ FÜR 
DACHABLÄUFE

POLYMERBETON-
KONTROLLSCHACHT

EIN SYSTEM DAS 
IN DER PRAXIS 
ÜBERZEUGT.

Der Einbau und die Revisionierung von Optigrün 
Kontrollschächten ist schnell und unkompliziert. Es 
sind dafür keine speziellen Werkzeuge erforderlich.
Durch das Baukastensystem können die Produkte 
flexibel an die Gegebenheiten angepasst werden. 

Dämmkeilprofil 

Schächte, die für den 
Einsatz in Randberei-
chen ausgelegt sind 
(FSA 40, RSA 25, RSA 
40FS, RSA 40FO), 
verfügen über ein 
vorgestanzes Dämm-
keilprofil, das bei 
Bedarf herausgetrennt 
werden kann.

Versenkte Schrauben

Die Schrauben der 
Kontrollschacht-Deckel 
schließen an der 
Oberseite eben ab. Bei 
beschichteten Deckeln 
werden sie in der 
Deckelfarbe geliefert.

Einnietmuttern 

Einnietmuttern in 
Kontrollschächten und 
Zubehör ermöglichen 
eine einfache und 
schnelle Montage.

Vernietung

Stabil vormontiere 
Kontrollschächte und 
Aufstockelemente 
erleichtern den 
Zusammenbau. 

Kontrollschacht mit eingeleg-
tem Gitterrost für den Einbau 
in fußläufig begangene 
Belagsflächen. In zahlreichen 
Größen und Höhen erhältlich.

• �L 300 x B 300 mm
• �L 400 x B 400 mm
• �L 500 x B 500 mm
• �Material: Edelstahl oder 

verzinkter Stahl
• �Fixe Höhe: 50 mm
• �Höhenverstellbar:  

- 55 – 78 mm 
- 78 – 108 mm

Hochbelastbarer Schacht 
für die Verwendung in 
Verkehrsflächen mit Befah-
rung. Geeignet bis zu einem 
Fahrzeuggewicht von 16 t 
und einer geringen Nutzungs-
frequenz. 

• �L 500 x B 500 x H 100 mm
• �Material: Polymerbeton

Der Allrounder unter den 
Kontrollschächten kann in 
Kombination mit dem Kont-
rollschacht-Deckel DSA 40 I 
auf Terrassen, die fußläufig 
begangen werden, eingesetzt 
werden.

• �L 400 x B 400 x H 100 mm
• �Material: Aluminium
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Übersicht der 
Kontrollschächte mit 
passendem Zubehör 

für Gründächer.

DECKEL DECKEL AUFSTOCKELEMENTE ZUBEHÖRGRÜNDACH
Bezeichnung Einsatzbereich Anschlüsse Extensiv Intensiv Geschlossen 5 cm 10 cm verstellbar

Randkontrollschacht 
RSA 25
Art.-Nr.: 16631

3x WKK Im Lieferumfang  
enthalten

ASA 25-5 Art.-Nr.: 16632 ASA 25-10 Art.-Nr.: 16634

Kontrollschacht
FSA 25E
Art.-Nr.: 31930

Im Lieferumfang  
enthalten

ASA 25-5E Art.-Nr.: 31932 ASA 25-10E Art.-Nr.: 31931

Kontrollschacht
FSK 37
Art.-Nr.: 15056

8x WKK Im Lieferumfang  
enthalten

DSA 37I Art.-Nr.: 31912 ASK 37-10 Art.-Nr.: 15058

Kontrollschacht
FSA 40
Art.-Nr.: 31922

12x WKK  
oder 8x WKA

Schmutzfang SSA 40
Art.-Nr.: 31919

Lochblech LSA 40
Art.-Nr.: 31918

Rohrübergabe-Kontrollschacht
FSA 40R
Art.-Nr.: 31924

1x Rohr DN 125
9x WKK oder 6x WKA

ASA 40-5
Art.-Nr.: 31905

ASA 40-10
Art.-Nr.: 31906

ASA 40-6/9,5
Art.-Nr.: 31907

Unterdruckentwässerung-Kontrollschacht
FSA 40U
Art.-Nr.: 31925

4x WRA 25-8  
oder 4x WRA 25-12

DSA 40E
Art.-Nr.: 31913

DSA 40I
Art.-Nr.: 31914

DSA 40D
Art.-Nr.: 31903

Fallrohr-Randkontrollschacht 
RSA 40FS
Art.-Nr.: 31904

9x WKK  
oder 6x WKA

Lochblech LSA 40  
im Lieferumfang enthalten

Fallrohr-Randkontrollschacht 
RSA 40FO
Art.-Nr.: 31901

9x WKK  
oder 6x WKA

DSA 40FO Art.-Nr.: 31902

Leichtdach-Kontrollschacht
FSA 40L
Art.-Nr.: 31923

Im Lieferumfang  
enthalten

Rohrübergabe-Randkontrollschacht
RSA 54R
Art.-Nr.: 31920

5x WKK  
oder 5x WKA

DSA 54E Art.-Nr.: 31916 DSA 54I Art.-Nr.: 31915 DSA 54D Art.-Nr.: 31917 ASA 54-5 Art.-Nr.: 31909 ASA 54-10 Art.-Nr.: 31910
Ablaufdrossel RDA 110

Art.-Nr.: 15234



SPARDACH LEICHTDACH NATURDACH RETENTIONSDACH 
MÄANDER

URBAN GARDENING SCHRÄGDACH GARTENDACH LANDSCHAFTSDACH

RETENTIONSDACH DROSSEL VERKEHRSDACH SYSTEMERGÄNZUNGENSOLARGRÜNDACH

DEUTSCHLAND

Optigrün international AG
Am Birkenstock 15 – 19
72505 Krauchwies-Göggingen
Tel. +49 7576 772-0
Fax +49 7576 772-299
info@optigruen.de

www.optigruen.de www.optigruen.com

IHR PLAN FÜRS GRÜNDACH  
MIT PRODUKTEN VOM EXPERTEN.
Als Spezialisten für die unterschiedlichsten Gründach-Systeme mit über 50 Jahren Erfahrung bieten wir ein umfassendes Programm 
mit individuellen Lösungen für alle Anforderungen. Sehr gerne unterstützen wir Sie mit innovativen Technologien sowie mit umfas-
senden Service- und Beratungsleistungen bei Ihrem aktuellen Projekt. 

ÖSTERREICH

Optigrün international AG
Landstraßer Hauptstraße 71/2
1030 Wien
Tel. +43 1 71728-417 
Fax +43 1 71728-110 
info@optigruen.at
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SSA 40 Art.-Nr.: 31919
für 400 x 400 mm

ALLES AUF EINEN BLICK

Aufsatz für  
Dachabläufe*

Polymerbeton- 
Kontrollschacht PBK
Art.-Nr.: 14146

3x Stichkanal 

VERKEHRSDACH

* Artikelnummer abhängig von Größe und Material 

Verzinkter Stahl  
Art.-Nr.: 30856

Gußeisen 
Art.-Nr.: 14149

Schmutzeimer
Art.-Nr.: 14150

6 cm
Art.-Nr.: 14147

 3 cm/6 cm/12 cm

25 cm 
Art.-Nr.: 14148

Übersicht der 
Kontrollschächte mit 
passendem Zubehör 
für Verkehrsdächer.

Bezeichnung AbdeckrostAufstockelemente

AbdeckrostBezeichnung

AnschlüsseEinsatzbereich

Einsatzbereich Schmutzfang

Aufstockelemente

Schmutzfang

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR


