
GEBÄUDE ALS TEIL DER
LÖSUNG 

WENN REGEN 
ZUM RISIKO WIRD

Bei einem Starkregenereignis in Wien (Hohe Warte) wurden innerhalb einer
Stunde rund 110 l/m² Niederschlag gemessen. Das ist mehr als im
durchschnittlichen August insgesamt.

Starkregenereignisse treten in ganz Österreich auf, sowohl in Städten als
auch in Gemeinden, und nehmen messbar zu. Bestehende Entwässerungs-
und Kanalsysteme stoßen dabei zunehmend an ihre Kapazitätsgrenzen, mit
steigenden Abflussspitzen und lokalen Überflutungen als Folge.

Die Konsequenz: Regenwasser darf nicht mehr ausschließlich abgeleitet
werden. Es muss lokal gespeichert, gesteuert und genutzt werden.

Optigrün bietet Ihnen dafür maßgeschneiderte Lösungen für Ihr Bauvorhaben
durch Retentionsdächer, die Ihre Gebäude schützen und gleichzeitig zur
Entlastung der Infrastruktur beitragen. Vertrauen Sie 
auf die Optigrün-Garantie.

www.optigruen.at

Für 9 von 10 befragten Städten in
Österreich haben
Bauwerksbegrünungen eine
hohe Bedeutung zum Schutz vor
Starkregenereignissen, zur
Verbesserung des Mikroklimas
und für gebäudebezogene
Energieeinsparungen.“

(Green Market Report Austria 2019–2022,
GRÜNSTATTGRAU)



Klimawirkung
Ökologische Wertigkeit
Pflegeaufwand

Klimawirkung

Planung & Nachweis

Retentionsdächer werden auf Basis
standortspezifischer Niederschlagsdaten
dimensioniert.

Definierte Drosselabflüsse ermöglichen 
eine kontrollierte Ableitung und erfüllen
kommunale Anforderungen.

Ein objektspezifischer Überflutungs-
nachweis erhöht zusätzlich die Sicherheit 
bei Starkregen.

speichert nur einen Teil des Niederschlags
überschüssiges Wasser wird bei Starkregen direkt
abgeleitet
geringe Wasserverfügbarkeit in Trockenperioden
keine gezielte Steuerung des Abflusses
Dränagen und Wasserretentionsboxen sind REACH-
konform und aus recyceltem Kunststoff

Das Dach wird zum zentralen Baustein
der Regenwasserbewirtschaftung
Retentionsdächer speichern Niederschlagswasser direkt auf dem Gebäude und geben es über
definierte Drosselabflüsse kontrolliert und zeitverzögert ab. Dadurch werden Abflussspitzen
signifikant reduziert und die Kanalisation gezielt entlastet.

Extensives Gründach
Begrünt, aber nicht ausreichend für
Starkregenereignisse

Retentionsdach Drossel

hält deutlich mehr Wasser auf dem Dach zurück
gibt Niederschläge kontrolliert und zeitverzögert ab
reduziert Abflussspitzen bei Starkregen signifikant
verbessert die Wasserversorgung der Begrünung
unterstützt Verdunstung und Kühlung
Abfluss ist gezielt steuerbar
Dränagen und Wasserretentionsboxen sind REACH-
konform und aus recyceltem Kunststoff

Speichern. Drosseln. Verdunsten.

Vielfältige Retentionslösungen für jedes Dach

begeh- und befahrbares
Verkehrsdach 

Retention

Retentionsdach Drossel 
WRB 85

(kompakter Aufbau)

Retentionsdach Drossel 
WRB 170

(hohe Speicherkapazität)

Ökologische Wertigkeit
Pflegeaufwand



Kanalentlastung Reduziert Abflussspitzen bei Starkregen und
entlastet bestehende Kanalsysteme. Überlastungen
und lokale Überflutungen werden deutlich
reduziert.

Warum Retention für Österreich jetzt entscheidend ist

Planungssicherheit Definierte Drosselabflüsse machen Regenwasser
berechenbar und planbar. Das schafft klare
Rahmenbedingungen für Planung, Genehmigung
und Umsetzung.

Stadtklima verbessern Gespeichertes Wasser wird zeitverzögert verdunstet
und kühlt urbane Räume. Hitzeinseln werden
reduziert, die Aufenthaltsqualität steigt.

Rahmenbedingungen 
in Österreich
In Österreichs Städten und Gemeinden ist
Regenwasserrückhaltung längst ein zentrales

Thema: 59 % der befragten Städte und Gemeinden
bewerten die Retentionsleistung von Gründächern

als sehr wichtig, weitere 30 % als wichtig.*

Zahlreiche Städte und Gemeinden verankern Dach-
und Fassadenbegrünung zunehmend in Strategien,
Leitfäden und Vorgaben. Wien, Linz, Graz und
Salzburg zeigen, dass sich die Anforderungen an
Gebäudebegrünung und Regenwassermanagement
konkret verschärfen.

Städte und
Gemeinden im
Wandel

Starkregen nimmt messbar zu
In Wien fielen bei einem Stark-
regenereignis rund 110 l/m² in einer
Stunde, mehr als im durchschnittlichen
August insgesamt. Solche Ereignisse
führen zu erhöhten Abflussspitzen und
belasten die Kanalisation.**

Kanalisation erreicht schnell ihre
Grenzen

Wetterextreme nehmen zu

Bei Starkregen können Abflüsse im
Kanalnetz ein Vielfaches des
Normalbetriebs erreichen.

In Wien lag der Niederschlag 2023 
23 % über dem Durchschnitt, gleichzeitig
treten längere Trockenphasen auf.*** 

Quellen: 
* Green Market Report Austria 2019–2022
** Klimastatusbericht Österreich 2023 (CCCA / GeoSphere Austria)
*** Klimarückblick Wien 2023 (CCCA / Klimastatusbericht)

Wirtschaftlicher Mehrwert
Reduziert den Bedarf an Entwässerungs-

        infrastruktur und kann Rigolen verkleinern.
Bietet Einsparpotenziale bei Investitions- 

        und Anschlusskosten.
Ermöglicht die Nutzung bestehender Förder-
programme.
Unterstützt langfristig niedrigere Betriebs- 

       und Wasserkosten.



Österreichs erstes Retentionsdach 

Linz

Optigrün Retentionsdach Drossel

Ein Meilenstein für Österreichs Städte
und Gemeinden 
Regenwasser muss genutzt und gesteuert werden, nicht nur abgeleitet.

Projekt im Überblick: Grüner Hof 

Regen wird kontrollierbar.

Speicherkapazität

148.000 l 
permanent 
gespeichert

37 m³ 
temporärer 
Rückhalt

111 m³

Jetzt Retentionspotenzial für Ihr
Projekt prüfen lassen.
Sprechen Sie mit unseren Experten
für Retentionsdächer.
Wir beraten Sie gerne von der ersten
Idee bis zur Umsetzung.

Optigrün international AG  ·  Leitermayergasse 25/3  ·  1170 WIEN
+43 7 20111-310  ·  info@optigruen.at  ·  www.optigruen.at

Grüner Hof Derfflingerstr. 2 in Linz | ARE © Winkler
Landschaftsarchitektur

Dach und Tiefgarage als vernetztes System

Retention funktioniert in Österreich, 
der Grüne Hof zeigt wie.

Reduzierte Belastung der Kanalisation
Kontrollierte und gedrosselte Ableitung
Verbesserte Mikroklimawirkung
Höhere Planungssicherheit

Dächer werden zur aktiven Infrastruktur

Speichern. Drosseln. Verdunsten.

Bis zu 6× mehr Regenwasser nutzbar 

konventionelle
Bauweise

Retentionsdach
Drossel

22.540 l

148.000 l
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