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Die vorliegende Zeichnung bezieht sich insbesondere auf den Begrünungsaufbau. Die Komponenten der Vor- und Nachgewerke sind 
teilweise stark vereinfacht dargestellt und müssen entsprechend dem Stand der Technik geplant und ausgeführt werden.
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System: Optigrün Retentionsdach intensiv - Dachablauf in der Fläche
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Regeldetail "Dachablauf mit Smart Flow Control"
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Intensivsubstrat i (mind. 230 mm) 
alternativ: Optigrün-Rasensubstrat R (mind. 200mm)

Optigrün-Untersubstrat U (ab ca. 300mm Tiefe)

geeignete Unterkonstruktion**

Dachabdichtung (wurzelfest nach FLL)*

Vegetationsschicht

Optigrün-Trenn-, Schutz- und Speichervlies RMS 900

Optigrün-Saug- und Kapillarvlies RMS 500K
Optigrün-Wasser-Retentionsbox WRB 85 mit Kapillarbrücken
Wasserspeicher, dynamische Drosselsteuerung
über Wetter-App

Optigrün- Smart Flow Control

Optigrün- Kontrollschacht für Smart Flow Control

Optigrün-Kiesleiste ZP 80A
Optigrün-Filtervlies FIL 105
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