CHECKLISTE

OPTIGRUN.Z

DIE DACHBEGRUNER

OPTISAFE OSP & OPTISAFE OSL

Damit wir lhre Anfrage schnell und zuverlassig
bearbeiten konnen, bitten wir um das Ausflillen
dieser Checkliste.

Eine vollstandig ausgefullte Checkliste ist die
Grundvoraussetzung fur die

Inanspruchnahme unseres Service.

Fur die Erstellung eines Verlegevorschlags sind
zudem ausfuhrliche Planunterlagen unerlasslich:

1. Aktuelle Dachaufsicht mit BemaBung der
Attika-Innen- und AuBenkanten und
samtlicher Dachaufbauten

2. Ausbildung und Hohe der Attika bzw. des
Dachrands

3. Gefalleplan oder Gefallepfeile in
Dachaufsicht mit Zahlenangaben zum
Gefalle

4. Markierung der zu sichernden Dachkanten

inkl. Angabe der Absturzhohen
5. Gebaudeschnitte

AUFTRAGSTELLER:

Bitte senden Sie die erforderlichen Daten in
digitalisierter Form (Dateiformat .dwg oder .dxf)
zusammen mit der ausgefiillten Checkliste an:

optisafe@optigruen.de

Bitte beachten:

Die Erstellung eines Optisafe-Verlegevorschlags
entbindet nicht von der planerischen
Prufungspflicht, welche SicherungsmaBnahme
objektbezogen auszufuhren ist. Dies gilt
insbesondere fir die richtige Auswahl eines ggf.
baurechtlich oder versicherungstechnisch
geforderten Sicherungssystems (z.B. kollektive
Schutzeinrichtung oder personliche
Schutzausristung)

Biiro/Firma/Kunde:
Ansprechpartner:
StraBe:

PLZ: Ort:

BAUVORHABEN:

Telefon:
Mobil:

E-Mail:

BV-Bezeichnung:
Optigriin Objekt-Nr.:
StraBe:

PLZ: Ort:

Voraussichtlicher
Ausfihrungszeitraum:

DEUTSCHLAND
Optigriin international AG
Am Birkenstock 15 - 19
Tel. +49 7576 772-0

72505 Krauchenwies-Goggingen
info@optigruen.de

OSTERREICH

Optigriin international AG
LandstraBer HauptstraBe 71/2
Tel. +43 1 71728-417

www.optigruen.de www.optigruen.at
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GEPLANTE ABSTURZSICHERUNG

OPTIGRUN.Z

DIE DACHBEGRUNER

[[]  optisafe OSL Horizontales Seilsystem nach EN 795:2012 Typ C + E, frei tberfahrbar

|:| Optisafe OSP Einzelanschlagpunkt nach EN 795:2012 Typ E

GEPLANTER OPTIGRUN-GRUNDACHAUFBAU

Einschichtig extensiv
Mehrschichtig extensiv/ einfach intensiv

Kiesschiittung

Do

Planerische Vorgaben:

TECHNISCHE ANGABEN ZUR DACHFLACHE

Hohe Dranelement:

Hohe Substrat/Kies:

cm

cm

Dachflache/Teilflache:

% (max. 5 °/8,7 %)

|:| nein
|:| nein

|:| nein

* Um die groRtmogliche Aufstellflache fiir PV-Module bei gleichzeitiger maximaler Sicherheit zu erreichen,
sind MaBnahmen zum Kollektivschutz (Gelandersystem Optisafe GWP) dem Individualschutz vorzuziehen.

Dachneigung

Umkehrdach |:| ja

Lichtkuppeln durchsturzsicher |:| ja
PV-ANLAGE

PV-Anlage auf der Dachflache* |:| ja
STATIK

Max. mogliche Flachenlast der Dachbegriinung:

kg/m2  (min. 80 kg/m? Trockenauflast erforderlich,
entspricht ca. 110 kg/m? wassergesattigt)

DEUTSCHLAND OSTERREICH

Optigriin international AG Optigriin international AG

Am Birkenstock 15 - 19 72505 Krauchenwies-Goggingen LandstraBer HauptstraBe 71/2
Tel. +49 7576 772-0 info@optigruen.de Tel. +43 1 71728-417
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